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	 VANTAGGI E PROPRIETÀ

Quattro smussi di guida per un 
supporto ottimale nella foratura

La sezione ottimale della scanalatura 
assicura una gestione ottimale del 
truciolo nella zona anteriore dell‘utensile 
e una buona evacuazione nella zona 
posteriore

LAVORAZIONE GENERALE DELL‘ACCIAIO FINO A ~1200 N/MM²
	 APPLICAZIONE UNIVERSALE  

La geometria degli utensili è 
progettata per l‘impiego universale in 
quasi tutti i materiali

La massima sezione del 
canale di refrigerazione 
assicura un‘alimentazione 
efficace del lubrificante ai 
taglienti e un‘eccellente 
evacuazione dei trucioli

Scanalature lucidate per un‘evacuazione 
perfetta dei trucioli, anche a profondità 
estreme

Affilatura speciale per 
un centraggio preciso e 
una ridotta deviazione di 
linearità

	 Punta a spirale per fori profondi fino a 40xD in acciai 
legati e non legati, in particolare anche in acciaio per 
alberi a gomiti

	 Sezione ottimizzata della scanalatura, sezione massima 
del canale di refrigerazione e scanalature lucidate, 
particolarmente lisce assicurano un‘ottimale evacuazione 
dei trucioli da fori profondi

	 Velocità di avanzamento e taglio altissime assicurano 
una notevole riduzione dei tempi di lavorazione

	 Oltre al programma di magazzino, si possono realizzare 
misure intermedie per una profondità di foratura massima 
fino a 40xD o una lunghezza complessiva massima fino a 
500 mm

	 Versione speciale disponibile su richiesta per la 
lavorazione di alluminio N



d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

3,000  6,000 95,000 55,000 36,000
3,100  6,000 106,000 66,000 36,000
3,170 1/8 6,000 106,000 66,000 36,000
3,200  6,000 106,000 66,000 36,000
3,300  6,000 106,000 66,000 36,000
3,500  6,000 116,000 76,000 36,000
3,570 9/64 6,000 116,000 76,000 36,000
3,700  6,000 116,000 76,000 36,000
3,800  6,000 116,000 76,000 36,000
3,970 5/32 6,000 116,000 76,000 36,000
4,000  6,000 116,000 76,000 36,000
4,200  6,000 133,000 93,000 36,000
4,300  6,000 133,000 93,000 36,000
4,370 11/64 6,000 133,000 93,000 36,000
4,500  6,000 133,000 93,000 36,000
4,600  6,000 133,000 93,000 36,000
4,760 3/16 6,000 133,000 93,000 36,000
4,800  6,000 133,000 93,000 36,000
5,000  6,000 133,000 93,000 36,000
5,100  6,000 150,000 110,000 36,000
5,160 13/64 6,000 150,000 110,000 36,000
5,410  6,000 150,000 110,000 36,000
5,500  6,000 150,000 110,000 36,000
5,560 7/32 6,000 150,000 110,000 36,000
5,600  6,000 150,000 110,000 36,000
5,800  6,000 150,000 110,000 36,000
5,950 15/64 6,000 150,000 110,000 36,000
6,000  6,000 150,000 110,000 36,000
6,300  8,000 167,000 127,000 36,000
6,350 1/4 8,000 167,000 127,000 36,000
6,500  8,000 167,000 127,000 36,000
6,750 17/64 8,000 167,000 127,000 36,000
6,800  8,000 167,000 127,000 36,000
7,000  8,000 167,000 127,000 36,000
7,140 9/32 8,000 183,000 143,000 36,000
7,500  8,000 183,000 143,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

7,540 19/64 8,000 183,000 143,000 36,000
7,800  8,000 183,000 143,000 36,000
7,940 5/16 8,000 183,000 143,000 36,000
8,000  8,000 183,000 143,000 36,000
8,330 21/64 10,000 204,000 160,000 40,000
8,500  10,000 204,000 160,000 40,000
8,730 11/32 10,000 204,000 160,000 40,000
8,800  10,000 204,000 160,000 40,000
9,000  10,000 204,000 160,000 40,000
9,130 23/64 10,000 221,000 177,000 40,000
9,500  10,000 221,000 177,000 40,000
9,520 3/8 10,000 221,000 177,000 40,000
9,800  10,000 221,000 177,000 40,000
9,920 25/64 10,000 221,000 177,000 40,000
10,000  10,000 221,000 177,000 40,000
10,320 13/32 12,000 247,000 198,000 45,000
10,500  12,000 247,000 198,000 45,000
10,720 27/64 12,000 247,000 198,000 45,000
11,000  12,000 247,000 198,000 45,000
11,110 7/16 12,000 263,000 214,000 45,000
11,510 29/64 12,000 263,000 214,000 45,000
11,800  12,000 263,000 214,000 45,000
11,910 15/32 12,000 263,000 214,000 45,000
12,000  12,000 263,000 214,000 45,000
12,300 31/64 14,000 297,000 248,000 45,000
12,500  14,000 297,000 248,000 45,000
12,700 1/2 14,000 297,000 248,000 45,000
13,000  14,000 297,000 248,000 45,000
13,100 33/64 14,000 297,000 248,000 45,000
13,490 17/32 14,000 297,000 248,000 45,000
13,890 35/64 14,000 297,000 248,000 45,000
14,000  14,000 297,000 248,000 45,000
14,290 9/16 16,000 333,000 281,000 48,000
15,000  16,000 333,000 281,000 48,000
15,870 5/8 16,000 333,000 281,000 48,000
16,000  16,000 333,000 281,000 48,000
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Assott. del nocc. ≥ Ø 3,000 • spoglia sul cono tagliente • rivestimento testa • tagliente principale forma concava • taglio trasversale 
scanalatura ottimizzato • max. taglio trasversale foro • attenzione alla press. del refrig.
acciai da costruzione e da cementazione • acciai automatici, acciai da bonifica • acciai legati e non legati con R fino a 1200 N/mm² 
• acciai inossidabili • ghise
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TS-Drills con refrigerazione interna

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

3,000  6,000 110,000 70,000 36,000
3,100  6,000 123,000 83,000 36,000
3,170 1/8 6,000 123,000 83,000 36,000
3,200  6,000 123,000 83,000 36,000
3,300  6,000 123,000 83,000 36,000
3,500  6,000 136,000 96,000 36,000
3,570 9/64 6,000 136,000 96,000 36,000
3,700  6,000 136,000 96,000 36,000
3,800  6,000 136,000 96,000 36,000
3,970 5/32 6,000 136,000 96,000 36,000
4,000  6,000 136,000 96,000 36,000
4,200  6,000 158,000 118,000 36,000
4,300  6,000 158,000 118,000 36,000
4,370 11/64 6,000 158,000 118,000 36,000
4,500  6,000 158,000 118,000 36,000
4,600  6,000 158,000 118,000 36,000
4,760 3/16 6,000 158,000 118,000 36,000
4,800  6,000 158,000 118,000 36,000
5,000  6,000 158,000 118,000 36,000
5,100  6,000 180,000 140,000 36,000
5,160 13/64 6,000 180,000 140,000 36,000
5,410  6,000 180,000 140,000 36,000
5,500  6,000 180,000 140,000 36,000
5,560 7/32 6,000 180,000 140,000 36,000
5,800  6,000 180,000 140,000 36,000
5,950 15/64 6,000 180,000 140,000 36,000
6,000  6,000 180,000 140,000 36,000
6,350 1/4 8,000 202,000 162,000 36,000
6,500  8,000 202,000 162,000 36,000
6,750 17/64 8,000 202,000 162,000 36,000
6,800  8,000 202,000 162,000 36,000
7,000  8,000 202,000 162,000 36,000
7,140 9/32 8,000 223,000 183,000 36,000
7,500  8,000 223,000 183,000 36,000
7,540 19/64 8,000 223,000 183,000 36,000
7,800  8,000 223,000 183,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

7,940 5/16 8,000 223,000 183,000 36,000
8,000  8,000 223,000 183,000 36,000
8,330 21/64 10,000 249,000 205,000 40,000
8,500  10,000 249,000 205,000 40,000
8,730 11/32 10,000 249,000 205,000 40,000
8,800  10,000 249,000 205,000 40,000
9,000  10,000 249,000 205,000 40,000
9,130 23/64 10,000 271,000 227,000 40,000
9,520 3/8 10,000 271,000 227,000 40,000
9,920 25/64 10,000 271,000 227,000 40,000

10,000  10,000 271,000 227,000 40,000
10,200  12,000 302,000 253,000 45,000
10,320 13/32 12,000 302,000 253,000 45,000
10,500  12,000 302,000 253,000 45,000
10,720 27/64 12,000 302,000 253,000 45,000
11,000  12,000 302,000 253,000 45,000
11,110 7/16 12,000 323,000 274,000 45,000
11,510 29/64 12,000 323,000 274,000 45,000
11,800  12,000 323,000 274,000 45,000
11,910 15/32 12,000 323,000 274,000 45,000
12,000  12,000 323,000 274,000 45,000
12,300 31/64 14,000 367,000 318,000 45,000
12,500  14,000 367,000 318,000 45,000
12,700 1/2 14,000 367,000 318,000 45,000
13,000  14,000 367,000 318,000 45,000
13,100 33/64 14,000 367,000 318,000 45,000
13,490 17/32 14,000 367,000 318,000 45,000
13,890 35/64 14,000 367,000 318,000 45,000
14,000  14,000 367,000 318,000 45,000
14,290 9/16 16,000 413,000 361,000 48,000
15,000  16,000 413,000 361,000 48,000
15,870 5/8 16,000 413,000 361,000 48,000
16,000  16,000 413,000 361,000 48,000
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Assott. del nocc. ≥ Ø 3,000 • spoglia sul cono tagliente • rivestimento testa • tagliente principale forma concava • taglio trasversale 
scanalatura ottimizzato • max. taglio trasversale foro • attenzione alla press. del refrig.
acciai da costruzione e da cementazione • acciai automatici, acciai da bonifica • acciai legati e non legati con R fino a 1200 N/mm² 
• acciai inossidabili • ghise
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TS-Drills con refrigerazione interna



d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

3,000  6,000 125,000 85,000 36,000
3,100  6,000 141,000 101,000 36,000
3,170 1/8 6,000 141,000 101,000 36,000
3,200  6,000 141,000 101,000 36,000
3,300  6,000 141,000 101,000 36,000
3,500  6,000 156,000 116,000 36,000
3,570 9/64 6,000 156,000 116,000 36,000
3,700  6,000 156,000 116,000 36,000
3,800  6,000 156,000 116,000 36,000
3,970 5/32 6,000 156,000 116,000 36,000
4,000  6,000 156,000 116,000 36,000
4,200  6,000 183,000 143,000 36,000
4,300  6,000 183,000 143,000 36,000
4,370 11/64 6,000 183,000 143,000 36,000
4,500  6,000 183,000 143,000 36,000
4,600  6,000 183,000 143,000 36,000
4,760 3/16 6,000 183,000 143,000 36,000
4,800  6,000 183,000 143,000 36,000
5,000  6,000 183,000 143,000 36,000
5,100  6,000 210,000 170,000 36,000
5,160 13/64 6,000 210,000 170,000 36,000
5,410  6,000 210,000 170,000 36,000
5,500  6,000 210,000 170,000 36,000
5,560 7/32 6,000 210,000 170,000 36,000
5,800  6,000 210,000 170,000 36,000
5,950 15/64 6,000 210,000 170,000 36,000
6,000  6,000 210,000 170,000 36,000
6,300  8,000 237,000 197,000 36,000
6,350 1/4 8,000 237,000 197,000 36,000
6,500  8,000 237,000 197,000 36,000
6,750 17/64 8,000 237,000 197,000 36,000
6,800  8,000 237,000 197,000 36,000
7,000  8,000 237,000 197,000 36,000
7,140 9/32 8,000 263,000 223,000 36,000
7,500  8,000 263,000 223,000 36,000
7,540 19/64 8,000 263,000 223,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

7,940 5/16 8,000 263,000 223,000 36,000
8,000  8,000 263,000 223,000 36,000
8,330 21/64 10,000 294,000 250,000 40,000
8,500  10,000 294,000 250,000 40,000
8,730 11/32 10,000 294,000 250,000 40,000
8,800  10,000 294,000 250,000 40,000
9,000  10,000 294,000 250,000 40,000
9,130 23/64 10,000 321,000 277,000 40,000
9,520 3/8 10,000 321,000 277,000 40,000
9,920 25/64 10,000 321,000 277,000 40,000
10,000  10,000 321,000 277,000 40,000
10,320 13/32 12,000 359,000 310,000 45,000
10,720 27/64 12,000 359,000 310,000 45,000
11,000  12,000 359,000 310,000 45,000
11,110 7/16 12,000 386,000 337,000 45,000
11,510 29/64 12,000 386,000 337,000 45,000
11,910 15/32 12,000 386,000 337,000 45,000
12,000  12,000 386,000 337,000 45,000
12,300 31/64 14,000 437,000 388,000 45,000
12,700 1/2 14,000 437,000 388,000 45,000
13,000  14,000 437,000 388,000 45,000
13,100 33/64 14,000 437,000 388,000 45,000
13,490 17/32 14,000 437,000 388,000 45,000
13,890 35/64 14,000 437,000 388,000 45,000
14,000  14,000 437,000 388,000 45,000
14,290 9/16 16,000 493,000 441,000 48,000
15,000  16,000 493,000 441,000 48,000
15,870 5/8 16,000 493,000 441,000 48,000
16,000  16,000 493,000 441,000 48,000
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Assott. del nocc. ≥ Ø 3,000 • spoglia sul cono tagliente • rivestimento testa • tagliente principale forma concava • taglio trasversale 
scanalatura ottimizzato • max. taglio trasversale foro • attenzione alla press. del refrig.
acciai da costruzione e da cementazione • acciai automatici, acciai da bonifica • acciai legati e non legati con R fino a 1200 N/mm² 
• acciai inossidabili • ghise
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TS-Drills con refrigerazione interna

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

3,000  6,000 140,000 100,000 36,000
3,100  6,000 158,000 118,000 36,000
3,170 1/8 6,000 158,000 118,000 36,000
3,200  6,000 158,000 118,000 36,000
3,300  6,000 158,000 118,000 36,000
3,500  6,000 176,000 136,000 36,000
3,570 9/64 6,000 176,000 136,000 36,000
3,700  6,000 176,000 136,000 36,000
3,800  6,000 176,000 136,000 36,000
3,970 5/32 6,000 176,000 136,000 36,000
4,000  6,000 176,000 136,000 36,000
4,200  6,000 208,000 168,000 36,000
4,370 11/64 6,000 208,000 168,000 36,000
4,500  6,000 208,000 168,000 36,000
4,760 3/16 6,000 208,000 168,000 36,000
5,000  6,000 208,000 168,000 36,000
5,100  6,000 240,000 200,000 36,000
5,160 13/64 6,000 240,000 200,000 36,000
5,410  6,000 240,000 200,000 36,000
5,500  6,000 240,000 200,000 36,000
5,560 7/32 6,000 240,000 200,000 36,000
5,950 15/64 6,000 240,000 200,000 36,000
6,000  6,000 240,000 200,000 36,000
6,300  8,000 272,000 232,000 36,000
6,350 1/4 8,000 272,000 232,000 36,000
6,500  8,000 272,000 232,000 36,000
6,750 17/64 8,000 272,000 232,000 36,000
6,800  8,000 272,000 232,000 36,000
7,000  8,000 272,000 232,000 36,000
7,140 9/32 8,000 303,000 263,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

7,500  8,000 303,000 263,000 36,000
7,540 19/64 8,000 303,000 263,000 36,000
7,940 5/16 8,000 303,000 263,000 36,000
8,000  8,000 303,000 263,000 36,000
8,330 21/64 10,000 339,000 295,000 40,000
8,500  10,000 339,000 295,000 40,000
8,730 11/32 10,000 339,000 295,000 40,000
8,800  10,000 339,000 295,000 40,000
9,000  10,000 339,000 295,000 40,000
9,130 23/64 10,000 371,000 327,000 40,000
9,520 3/8 10,000 371,000 327,000 40,000
9,920 25/64 10,000 371,000 327,000 40,000

10,000  10,000 371,000 327,000 40,000
10,320 13/32 12,000 412,000 363,000 45,000
10,720 27/64 12,000 412,000 363,000 45,000
11,000  12,000 412,000 363,000 45,000
11,110 7/16 12,000 443,000 394,000 45,000
11,510 29/64 12,000 443,000 394,000 45,000
11,910 15/32 12,000 443,000 394,000 45,000
12,000  12,000 443,000 394,000 45,000
12,300 31/64 14,000 507,000 458,000 45,000
12,700 1/2 14,000 507,000 458,000 45,000
13,000  14,000 507,000 458,000 45,000
13,100 33/64 14,000 507,000 458,000 45,000
13,490 17/32 14,000 507,000 458,000 45,000
13,890 35/64 14,000 507,000 458,000 45,000
14,000  14,000 507,000 458,000 45,000
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Assott. del nocc. ≥ Ø 3,000 • spoglia sul cono tagliente • rivestimento testa • tagliente principale forma concava • taglio trasversale 
scanalatura ottimizzato • max. taglio trasversale foro • attenzione alla press. del refrig.
acciai da costruzione e da cementazione • acciai automatici, acciai da bonifica • acciai legati e non legati con R fino a 1200 N/mm² 
• acciai inossidabili • ghise
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TS-Drills con refrigerazione interna



d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

3,000  6,000 170,000 130,000 36,000
3,100  6,000 193,000 153,000 36,000
3,170 1/8 6,000 193,000 153,000 36,000
3,200  6,000 193,000 153,000 36,000
3,300  6,000 193,000 153,000 36,000
3,500  6,000 193,000 153,000 36,000
3,570 9/64 6,000 216,000 176,000 36,000
3,800  6,000 216,000 176,000 36,000
3,970 5/32 6,000 216,000 176,000 36,000
4,000  6,000 216,000 176,000 36,000
4,200  6,000 238,000 198,000 36,000
4,370 11/64 6,000 238,000 198,000 36,000
4,500  6,000 238,000 198,000 36,000
4,760 3/16 6,000 258,000 218,000 36,000
5,000  6,000 258,000 218,000 36,000
5,100  6,000 280,000 240,000 36,000
5,160 13/64 6,000 280,000 240,000 36,000
5,410  6,000 280,000 240,000 36,000

d1  d2 h6 l1 l2 l3
mm inch mm mm mm mm

5,500  6,000 280,000 240,000 36,000
5,560 7/32 6,000 300,000 260,000 36,000
5,950 15/64 6,000 300,000 260,000 36,000
6,000  6,000 300,000 260,000 36,000
6,300  8,000 322,000 282,000 36,000
6,350 1/4 8,000 322,000 282,000 36,000
6,500  8,000 322,000 282,000 36,000
6,750 17/64 8,000 342,000 302,000 36,000
6,800  8,000 342,000 302,000 36,000
7,000  8,000 342,000 302,000 36,000
7,140 9/32 8,000 363,000 323,000 36,000
7,500  8,000 363,000 323,000 36,000
7,540 19/64 8,000 383,000 343,000 36,000
7,940 5/16 8,000 383,000 343,000 36,000
8,000  8,000 383,000 343,000 36,000
8,500  10,000 409,000 365,000 40,000
9,000  10,000 429,000 386,000 40,000
10,000  10,000 471,000 427,000 40,000
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Assott. del nocc. ≥ Ø 3,000 • spoglia sul cono tagliente • rivestimento testa • tagliente principale forma concava • taglio trasversale 
scanalatura ottimizzato • max. taglio trasversale foro • attenzione alla press. del refrig.
acciai da costruzione e da cementazione • acciai automatici, acciai da bonifica • acciai legati e non legati con R fino a 1200 N/mm² 
• acciai inossidabili • ghise
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TS-Drills con refrigerazione interna
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