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IL TUTTOFARE ORGANIZZATO

Set di utensili di alta qualita per una accessori, nulla ostacola il successo del lavoro. | cricchetti a leva rossi

vasta gamma di applicazioni GEDORE forniti in dotazione offrono un fissaggio sicuro del dado e
sono di altissima qualita, oltre ad essere finemente dentati per un

Il set di cricchetti GEDORE RED offre un'ampia scelta di angolo di oscillazione all'indietro il pit piccolo possibile. Per garantire

diversi inserti e attacchi per tutti gli avvitamenti nel che nulla vada perduto e che tutti gli strumenti inclusi siano sempre

commercio, nell'industria e nel fai da te. Grazie all'intelli- a portata di mano e praticamente organizzati, questo set GEDORE

gente combinazione del set di utensili con tutti i profili rosso viene fornito in una custodia in plastica nera e rossa,

e le dimensioni delle chiavi inglesi pit comuni e altri perfettamente adattabile.
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R4600 3232 > Per viti uso a mano
> Valigia di plastica nel design
SERIE DI CHIAVI A Valgadipl

BUSSOLA 1/4"+1/2"
232 pezzi

€1397°
—

Codice N. Contenuto Lunghezza Larghezza Profondita pezzi
mm mm mm
3300185 R46003232 Cricchetti reversibili 1/4" +1/2" 2K, prese 1/4" +1/2", 452 340 86 232
Manico a croce 1/4" 4 1/2" consslitta, prolunga per presa 1/4" +1/2",
Giunto universale da 1/4" + 1/2", manico a presa quadrata da 1/4", prese da 1/2"TX,
Adattatore/scivolo di allargamento 3/8" x 1/2", adattatore bit 1/2" quadrato x 5/16" esagonale,
Cacciavite da 1/4", bit da 1/4", esagonale interno, a taglio, PH, PZ, TX, TXB,
Porta bit da 1/4" 60+80-+120mm, scatola di bit 30 pezzi, chiave combinata,
Set di cacciaviti offset, presa esagonale 8 pezzi, Set di cacciaviti offset, TX 8 pezzi.




ATTREZZATURA PERFETTA

o 232 utensili per le piu diverse applicazioni
di avvitamento in una disposizione chiara
garantiscono un accesso rapido

LAVORAZIONE DI ALTA QUALITA

o | cricchetti reversibili a leva di GEDORE RED
permettono il serraggio sicuro del dado e per
una altissima qualita di lavoro, oltre ad essere
finemente dentati per il minimo angolo di
inversione possibile.

STOCCAGGIO STABILE

« Lavaligetta in plastica leggera e maneggevole
con affidabili serrature in metallo garantisce una
conservazione sicura anche nell'uso mobile

"Questo set si distingue
per una cosa, il suo
incredibile numero

di utensili".

R4600 3097 > Per viti uso a mano
> Valigia di plastica nel design

SERIE DI CHIAVI A GEDORE red
BUSSOLA 1/4"+1/2"

97 pezzi

€119?°

63mm | [12,5mm \\:’;‘/ @
1/4" 1/2" \&50

O P %]

Codice N. Contenuto Lunghezza Larghezza Profondita pezzi Peso
mm mm mm kg
3300186 R46003097 1/4" cricchetto reversibile a leva 2K, 1/4" manico a presa quadrata, 1/4" presa, esagonale, 452 340 86 97 89

Maniglia a croce da 1/4" con slitta, prolunga per presa da 1/4", giunto universale da 1/4",
Estensione della presa da 1/2", giunto universale da 1/2",

Adattatore/scivolo di allargamento da 3/8" x 1/2",

adattatore per bit da 1/4", adattatore per bit da 1/2",

1/4" bit, presa esagonale, scanalata, PH, PZ, TX, TX BO, 5/16" bit, presa esagonale,
scanalata, PH, PZ, TX, Cacciavite Maximus, chiave a forchetta regolabile a rulli
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ILPERFETTO TUTTOFARE

Equipaggiamento completo, disposto in modo Il set di utensili ALLROUND R46007138 di GEDORE RED &
chiaro e robusto. Il set di utensili fa battere I'equipaggiamento iniziale ideale. Sia che si tratti di lavori di
forte il cuore di ogni artigiano. installazione, di montaggio o in officina, il set di utensili offre

I'attrezzatura giusta per molti compiti.
Dagli utensili per avvitare come i nostri

cricchetti reversibili a denti fini e di

1 alta qualita, agli utensili a percussio-
ne, agli utensili di misura e di taglio,
alle pinze e agli utensili VDE, questo
set contiene quasi tutto. Il set di
utensili @ completato da una robusta
valigetta in alluminio.

£€319°
—

« || pratico inserto intermedio consente di conservare |'ampio
assortimento di utensili in modo compatto. Linserto in
termedio puo essere fissato lateralmente per una migliore
visione d'insieme grazie ai supporti

ATTREZZATURA COMPLETA
o (on la valigetta portautensili da 138 pezzi si ottiene un
assortimento completo. | prodotti selezionati sono adatti

ad una vasta gamma di applicazioni, dalla meccanica di
precisione all'assemblaggio.

1 ORGANIZZATO IN MODO COMPATTO

"I cricchetti reversibili GEDORE
LAVORAZIONE DI ALTA QUALITA RED forniti in dotazione offrono

o | cricchetti a leva GEDORE RED offrono un serraggio sicuro

del dado e sono prodotti con uno standard estremamente un serraggio sicuro del dado e

elevato, oltre ad essere finemente dentati per il il piccolo sono a dentatura fine per il
angolo di oscillazione all'indietro possibile. minimo angolo di inversione
possibile".
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R4600 /138 > Pervii uso amano .
S ET U N |VE R SA LE AL LRO U N D > Custodia in alluminio con design rosso GEDORE

IN VALIGETTA DI ALLUMINIO
138 pezzi

Ginocchiera

12,5mm

Q=i
S| L) ==

tooov | | 15° | 15°

1/2"

6,3mm
1/4"
A

}
—a|[@)

Codice N. Contenuto Lunghezza Larghezza Profondita pezzi Peso
mm mm mm kg
3300789  R46007138  Presa, TXinterno 455 55 157 138 13

Presa per candele 3/8", con gomma pressata e esagono supplementare SW 21

Inserto per candela 1/2" con gomma di tenuta pressata

Inserto per candela 1/2" con gomma pressata e esagono supplementare SW 24

Maniglia a croce con pezzo scorrevole 1/4", design secondo DIN 3122, 150 3315
Estensione chiave a bussola 1/4"+1/2

Giunto cardanico 1/4"+ 1/2", giunto avvitato, esecuzione secondo DIN 3123 - C 12.5
Adattatore/scivolo di ingrandimento 3/8" x 1/2", per I'inserimento di bussole e punte di cacciavite
Adattatore bit 1/4", con azionamento quadrato interno e azionamento esagonale interno,
per tutte le punte e gli utensili con azionamento esagonale esterno 1/4

Chiave combinata metrica secondo DIN 3113, forma A, 150 3318,

150 7738, lato anello angolato di 15°,

posizione della mascella 15

Chiave combinata, regolabile, posizione ganasce 15

Set di cacciaviti esagonali, a sfera, lunghi

Set di cacciaviti offset TX. lungo

Fessura per cacciavite, incavo a croce PH

Fessura per cacciavite, con tappo di riscontro

(acciavite VDE PZ

Tester di fase, lampada a bagliore integrata e resistenza in serie

per rete da 220- max. 250V

Cacciavite a cricchetto da 1/4

Scatola di bit 30 pezzi.

Bit 1/4", attacco esagonale, scanalato, PH ,PZ, TX, TX BO

adatto per supporto secondo DIN1S0 1173-D 6,3

Pinza combinata, zone di presa per materiale piatto e tondo,

impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza a mano

Taglierine laterali,impugnatura a 2 componenti, trasmissione della potenza a portata di mano
Pinza a becchi piatti dritti, facce di presa dritte, seghettate, impugnatura a 2 componenti,
trasmissione di potenza a misura di mano

Pinza per la pompa dell'acqua regolabile in 7 direzioni, testa e snodo lucidati,
Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della potenza a misura di mano

Pinze a crimpare e scatola di plastica con accessori 40 pezzi., Lima, mezza rotonda

Torcia LED, Set di scalpelli in supporto di plastica, Coltello da taglio con 10 lame di ricambio
Seghetto 150 mm, piti lame di ricambio

Martello da fabbro 300 gr.

Metro a nastro rotante, 5 mtr

Forbici universali, Lavagna per le ginocchia




SPECIALMENTE PER IL FAI-DA-TE

Un set appositamente progettato per gli
ambiziosi amanti del fai-da-te. Sia come
equipaggiamento iniziale che come
estensione di set di utensili esistenti.

R3800 3043

SET UTENSILI
PER MISURARE,
TAGLIARE E
AVVITARE

43 pezzi

Codice N. Contenuto
3300790  R38003043 Fessura per cacciavite 3 x 75 mm

Il set di utensili R38003043 di GEDORE RED é un assortimento utile per
un uso flessibile in viaggio o a casa. La selezione di 43 utensili pratici
aiuta nella misurazione, nel taglio e nell'avvitamento. Per un utilizzo
universale, il set di utensili offre, ad esempio, cacciaviti con intaglio e
PH con calotta a percussione, pinze varie, coltelli e una livella con
bolla. La robusta custodia in plastica con la sua suddivisione chiara e
salvaspazio facilita I'accesso rapido e garantisce l'ordine.

£847°
—

> Per viti uso a mano
> Valigia di plastica nel design
GEDORE red

Lunghezza mm Larghezza mm Profondita mm pezzi Peso kg
383 272 80 43 6,2

Cacciavite a taglio con tappo di riscontro 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm
Cacciavite a croce PH con cappuccio di riscontro 1x75 mm, PH 2x100 mm

Set di cacciaviti offset 9 pezzi esagonali 1,522,534 56 8 10 lungo

Set di cacciaviti offset 9 pezzi TXT10 T15T20 725727 T30 T40 T45 750

Metro a nastro rotante, 5m, Taglierine laterali, Pinze a naso piatto dritto

Pinze combinate, Livella, Coltello da taglio




o 43 utensili per le varie sfide del lavoro hobbistico e
del fai da te in una disposizione chiara garantiscono
un accesso rapido.

1 LAVORARE VELOCEMENTE

STOCCAGGIO STABILE
« Lavaligetta in plastica leggera e maneggevole ﬂgg@@ [ / HMEMF@

con affidabili serrature in metallo garantisce una

conservazione sicura anche nell'uso mobile ggwgﬁﬁlg

TRASMISSIONE DI POTENZA A MANO

o | manici ergonomici a 2 componenti delle pinze e dei
giraviti trasmettono in modo ottimale la forza della

mano e sono gentili alla vostra salute. "” Set é ideale per
il lavoro a casa.
Con la selezione di
utensili si é pronti per
lI'uso nell'area hobby".

R33005031 > Inserti: Durezza: 60 HRC +/-2, coppia: 18,4 N-m
SET Dl INSERT' 1/4" > Adattatore bit magnetico

> Attacco esagonale secondo DIN 3126150 1173 - C6.3
32 pezzi > Uso a macchina

> Box con coperchio trasparente

=5
—

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondita mm pezzi Peso kg
3301338 R33005031 1/4" esagonale SW 3 4 5,1/4" impronta a taglio 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 110 70 40 32 0,25
2x 1/4" impronta a croce PH1 2 3
2x1/4" improntaa croce PZ12 3
2XTXT10 T15 T20 T25 T30 T40 Adattatore per cambio rapido per inserti a
1/4" C6,3 con magnete adattatore di inserti 1/4" es. x 1/4" qu.




TUTTO PER IL SERVIZIO MOBILE

Il set SERVICE fornisce gli strumenti
essenziali per il servizio mobile.

N W N =
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I set di utensili R69003069 di GEDORE RED comprende un assortimento
di chiavi a bussola da 1/2" con cricchetto a leva a denti fini, prese e acces-

sori coordinati. La scelta di 69 pratici utensili aiuta ad avvitare, serrare e
allentare nell'area di servizio. Inoltre, il set offre varie chiavi combinate e

LAVORO EFFICIENTE

o 69 strumenti per le varie sfide nelle attivita di servizio in una
disposizione chiara garantiscono un accesso rapido

IL PARTNER DI SERVIZIO

o La composizione del set é stata appositamente progettata
per soddisfare le esigenze dei tecnici dell'assistenza

STOCCAGGIO STABILE

eLavaligetta in plastica leggera e maneggevole con affidabili
serrature in metallo garantisce una conservazione sicura anche
nell'uso mobile

LAVORAZIONE DI ALTA QUALITA

o|l cricchetto a leva di GEDORE RED offre un serraggio sicuro del
dado ed & prodotto con uno standard estremamente elevato,
oltre ad essere finemente dentato per il pit piccolo angolo di
oscillazione all'indietro possibile.

chiavi a cricchetto ad anello, pinze,
martello, cacciaviti a taglio e a croce.
Le chiavi per esagono incassato e TX
completano il set di facile utilizzo. Il set
e completato dalla robusta custodia in
plastica e dalla chiara disposizione degli
utensili.

€1547°
—

"Tutti i componenti sono realizzati in
acciaio al cromo vanadio di alta
qualita e hanno una finitura satinata
opaca, quindi sono durevoli e stabili.
La leggera custodia in plastica rende il
set di utensili adatto all'uso mobile."



R6900 3069
SERIE DI CHIAVI

A BUSSOLA1/e"
SERVIZIO

69 pezzi

Codice N.

3300797 R69003069

Contenuto Lunghezza
mm

Azionamento quadrato di collegamento secondo DIN 3120, IS0 1174, con fermo a sfera, azionamento quadrato interno secondo 552

DIN 3120, 150 1174, con scanalatura a sfera, cricchetto reversibile 2, rotazione destra/sinistra commutabile con leva,

sblocco a pulsante, dentatura fine, testa ovale, impugnatura a 2 componenti, trasmissione della potenza a mano,

per bussole, Bussola, esagonale, metrica, versione corta secondo DIN 3124, 1S0 2725,

Bussola, esagonale, metrica, versione lunga secondo DIN 3124, 150 2725,

Prolunga a bussola 1/2", giunto universale 1/2", giunto avvitato, esecuzione secondo DIN 3123 - C12.5,

Adattatore/scivolo di ingrandimento 3/8" x 1/2", per I'inserimento di bussole e punte di cacciavite,

chiave a cricchetto a doppio anello, modello dritto, metrico, dentatura fine, chiave combinata metrica a

DIN 3113, forma A, IS0 3318, 150 7738, lato anello angolato 15°, posizione ganasce 15°, set di cacciaviti offset

esagono, estremita sferica, lungo, Set di cacciaviti offset TX. lungo, Cacciavite a taglio, incavo a croce PH,

fessura per cacciavite, con tappo di riscontro, tester di fase, lampada a bagliore integrata e resistenza in serie

per rete 220- max. 250V, pinza combinata, zone di presa per materiale piatto e tondo, impugnatura a 2 componenti,

trasmissione di potenza a mano, pinza per pompe ad acqua regolabile in 7 posizioni, testa e giunto lucidati,

Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della potenza a portata di mano

> Per viti uso a mano
> Valigia di plastica nel design GEDORE red

6,3mm 12,5mm

1/4" 1/2"
8|92 ®
®| (2|5
150 150 1000V

Larghezza Profondita pezzi Peso

mm mm

kg

360 100 69 99

R4600 3092
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA1/4"+1/e2"

9e pezzi

Codice N.

3300062 RA46003092

> Per viti uso a mano
> Valigia di plastica nel design GEDORE red

bl

AEOE

6,3mm 12,5mm
1/4" 1/2"
PH
Contenuto Lunghezza
mm
1/4" cricchetto reversibile 2C a dentatura fine, 72 denti | 150 mm, Leva attacco quadro da 1/4" | 165 mm 272

Chiave a bussola da 1/4" inserto esagonale SW44,555,56789101112 13 mm

Chiave a bussola da 1/4" inserto esagonale SW 45678910 111213 mm | 50 mm

Prolunga chiave a bussola da 1/4" 50 100 mm, Maniglia a croce da 1/4" con pezzo scorrevole | 115 mm

Giunto universale da 1/4" | 32 mm, Porta-inserti da 1/4" esagonale x 1/4" esagonale, con magnete | 60 mm
Adattatore bit 1/4" quadrato x 1/4" esagonale | 25 mm

Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x quadrato con bloccaggio a sfera | 25 mm

1/4" bit esagonale interno 34556 8 10| 25 mm, 1/4" bitslot 45,57 | 25 mm, 1/4" bita croce PH0 123 4| 25 mm
1/4" dibit recesso a croce PZ123| 25 mm, 1/4" bit TXT8 T10T15T20T25 127 T30 T40| 25 mm, 5/16" bit TXT45T50T55 | 30 mm
Cricchetto reversibile a leva 1/2" 2K a dentatura fine, 72 denti | 250 mm

Chiave a tubo da 1/2" esagonale SW 101112 131415171922 24 27 30 32 mm

Inserto per candele di accensione da 1/2" 21 mm (13/16") | 65 mm, Prolunga chiave a bussola da 1/2" 125 250 mm
Giunto universale da 1/2" | 65 mm, Ingrandimento/scorrimento pezzo 3/8" x 1/2" | 44 mm

Adattatore bit 1/2" quadrato x 5/16" esagonale | 38 mm, Chiave a doppio snodo SW 8x9 10x11 12x13 14x15 mm
Chiave combinata SW 8 10 12 13 14 17 mm, Chiave a brugola esagonale SW 1,52 2,5 mm

Larghezza Profondita pezzi
mm mm

383 80 92

Peso
kg
5,85
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MOBILE, COMPATTO E FLESSIBILE

Chiaramente disposto e comodamente di 23 pratici attrezzi e accessori aiuta ad allentare e stringere

confezionato, un set completo di utensili molti piccoli collegamenti a vite nella gamma da 1/4". Per un

da 1/4" di pollice per numerose applicazioni utilizzo universale, il set di utensili da 23 pezzi offre diversi inserti

si apre con un'unica maniglia. e bit, un cricchetto mini bit e l'adattatore GEDORE rosso Bit-Fix.
La scatola di plastica compatta e salvaspazio con coperchio di

Il set di bussole con cricchetto GEDORE RED R49005023 & visualizzazione offre una buona visione d'insieme ed é anche

adatto come soluzione compatta per un uso flessibile in dotata di una clip da cintura per I'uso mobile.

movimento o per l'appassionato del fai da te. La selezione

€ 28' +IVA

2 3

R4900 5023 > Per viti uso a mano
SET DI CRICCHETTO DA 1/4.. > Robusta scatola di plastica con clip da cintura

CON ADATTATORE BIT-FIXCOMPATTO
23 pezzi

Codice L Contenuto Lunghezza Larghezza Profondita pezzi Peso
mm mm mm kg
3300026 RA9005023  Cricchetto da 1/4" reversibile, con leva per movimento D+S Inserto per chiave a bussola esagonale 50 70 50 23 0,38
SW67810111213 mm, 1/4" a bussola esagonale da 1/4" 4 5 6 mm, 1/4" a bussola da 1/4" 5,5 mm,
1/4" bita croce PH 12 1/4" bit a croce PZ 12,1/4" bit TXT15T20 725727 T30 Adattatore 1/4" quadrato x 1/4"
porta-inserti esagonale 1/4" esagonale x 1/4" porta-inserti esagonale, con magnete | 67 mm




ERGONOMICO E AFFIDABILE

o |l cricchetto mini bit forgiato ergonomicamente puo
accettare bit da 1/4" direttamente o, tramite un
adattatore, qualsiasi attacco standard da 1/4".

LEGGERO E MANEGGEVOLE

o Scatola di plastica leggera e compatta con clip da
cintura per la conservazione sicura nell'uso mobile

CHIAREZZA

o Per una facile panoramica la scatola
ha un coperchio trasparente

AIUTO UTILE

« Innovativo adattatore con diametro esterno
estremamente piccolo e funzione di tenuta integrata

R3891 0000
CRICCHETTO-GIRAVITI 1/4"

con lama telescopica

Codice

3301341

N. Azionamento pollice quadrato

R38910000  1/4"

Quadro di trascinamento mm

6,3

"Il set é ideale per I'uso su
strada. Con il cricchetto
mini bit e l'adattatore bit
fix si é preparati per la
maggior parte dei casi".

> Lama telescopica regolabile in modo continuo

> Con sistema di serraggio rapido per inserti con attacco
esagonale (6,3 +E6,3 (1/4") DIN 3126

> Funzione di cricchetto reversibile destro e sinistro

> Blocco del cricchetto alla posizione centrale

6,3mm U
— | | Y
1/4" -—
lunghezza variabile della  lunghezza variabile Peso kg
lama mm mm
0-100 183-287 0,223
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AMPIA DOTAZIONE DI BASE IN
INVOLUCRO D'ACCIAIO

Sia per l'avvitamento in officina che per l'impiego
continuo e gravoso - 'ampia dotazione di base
offre un aiuto affidabile per le diverse esigenze di
lavoro in una valigetta in lamiera d'acciaio ordina-
ta e sicura.

Il set di chiavi a bussola GEDORE RED R46004049 é un set di
base ottimale per tutti i tuttofare e gli appassionati del fai da te

per i quali € importante il trasporto sicuro e ordinato dei loro
utensili. 49 utili utensili e accessori della gamma da 1/2" e 1/4"

€1167°
—

R4600 4049

SERIE DI CHIAVI ABUSSOLA1/2" +1/4"
49 pezzi

Codice N. Contenuto

3300010 R46004049 1/4" 2K leva a cricchetto reversibile a dentatura fine, 72 denti | 150 mm

sono fissati in modo sicuro nell'inserto in schiuma a 2 colori. Il
colore bicolore dell'inserto in schiuma rende facile il controllo
visivo della completezza degli strumenti. Le impugnature
ergonomiche dei cricchetti di qualita garantiscono una trasmis-
sione ottimale della potenza e una coppia elevata. La dentatura
fine con un angolo di aggancio di 5° consente di lavorare negli
spazi di installazione piu ristretti. Inoltre, i vari inserti, le prese
per bit, le estensioni e I'adattatore per bit incluso offrono
un'ampia dotazione di base per una vasta gamma di
applicazioni.

> Per viti uso a mano
> (assetta in acciaio rossa con inserto in schiuma

Profondita
mm

51

Peso
kg
5,142

Lunghezza
mm

187

Larghezza
mm

575

pezzi

49

Chiave a bussola da 1/4" inserto esagonale SW 4 4,555,56789101112 13| 25 mm

Cacciavite a taglio da 1/4" ad esagono cavo 456 8| 37 mm

Cacciavite a taglio da 1/4" 5,5 | 37 mm

Cacciavite da 1/4" inserto a croce PH2 | 37 mm

Cacciavite da 1/4" inserto a croce PZ 2 | 37 mm

Cacciavite a taglio da 1/4" TX con foro T10T15T20T25 727 T30 740 | 37 mm
Prolunga chiave a bussola da 1/4" 50 100 mm

Giunto universale da 1/4" | 32 mm

(ricchetto reversibile a leva 1/2" 2K a dentatura fine, 72 denti | 250 mm

Inserto per chiavi esagonalida 1/2" SW 10 111213141516 17 18 192122 24

Prolunga chiave a bussola da 1/2" 75 125 250 mm

Giunto universale da 1/2" | 66 mm, Adattatore bit 1/2" quadrato x 5/16" esagonale | 38 mm




LAVORAZIONE DI ALTA QUALITA
1 o | cricchetti a leva GEDORE RED offrono un fissaggio @@@@ @@ME
sicuro del dado e sono prodotti con uno standard
estremamente elevato, oltre ad essere finemente @M @M [7@@@
dentati per il piu piccolo angolo di oscillazione
all'indietro possibile.

« Valigetta in lamiera d'acciaio di alta qualita con
inserto in schiuma di controllo a 2 colori per una
presa sicura degli utensili e un semplice controllo
visivo della completezza

2 STOCCAGGIO PREZIOSO E ROBUSTO

USO UNIVERSALE

o || set contiene un set di base ordinato di 49 utensili . .
e accessori nella gamma da 1/4" e 1/2" per un Il set di prese offre un

utilizzo versatile

ottimo set di base per
I'officina o per la strada,
che grazie alla robusta
valigetta arrivera a
destinazione in tutta
sicurezza."

R6900 4024 > Perviti uso a mano . "
SER'E Dl CHlAVl A BUSSOLA 1/all > (assetta in acciaio rossa con inserto in schiuma

24 pezzi

E 89, +IVA

Codice N. Contenuto Lunghezza  Llarghezza  Profondita pezzi Peso
mm mm mm

3300006 R69004024 Cricchetto reversibile a leva 1/2" 2K a dentatura fine, 72 denti | 250 mm 187 575 51
Chiave atubo da 1/2" esagonale SW 101112 13141516 17 18 19202122 24 27 3032
Prolunga chiave a bussola da 1/2" 75 125 250 mm
Giunto universale da 1/2"| 66 mm
Maniglia a croce da 1/2" con pezzo scorrevole 250 mm
Adattatore it 1/2" quadrato x 5/16" esagonale | 38 mm



R4900 4033 > Per viti uso a mano

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 1/4"

32 pezzi

Codice
3300000

N.
R49004033

€599

> (assetta in acciaio rossa con inserto in schiuma

Contenuto Lunghezzamm Larghezzamm Profonditamm  pezzi
1/4" 2K leva a cricchetto reversibile a dentatura fine, 72 denti | 150 mm 318 147 46 32
Maniglia ad innesto quadrata da 1/4" 165 mm

Chiave a bussola da 1/4" inserto esagonale SW 44,555,5678910111213 | 25 mm

Cacciavite a taglio da 1/4" ad esagono cavo 3456 810 | 37 mm

(acciavite a taglio da 1/4" 45,56,5| 37 mm

Cacciavite da 1/4" inserto a croce PH0 123 |37 mm

Prolunga chiave a bussola da 1/4" 50 100 mm

Maniglia a croce da 1/4" con pezzo scorrevole | 115 mm

Giunto universale da 1/4" | 32 mm, Adattatore di azionamento 1/4" esagonale x 1/4" quadrato | 50 mm

Peso kg
1,14

R4904 4033 > Perviti n!aneg'gi'atea mano ' .
SERI E DI CH |AVI A BUSSO LA 1/ n > (assetta in acciaio rossa con inserto in

33 pezzi

Codice
3300004

N.
R49044033

schiuma

£64;°

Contenuto Lunghezzamm Larghezzamm Profonditamm  pezzi
(ricchetto reversibile 1/4" 2K snodato a dentatura fine, 72 denti | 150 mm 318 147 46 33
1/4" impugnatura quadrata 165 mm

1/4" chiave a bussola 1/4" inserto esagonale SW44,555,5678910111213 | 25 mm

1/4" Cacciavite a taglio ad esagono cavo 34556810 | 37 mm

1/4" Cacciavite a taglio TX con foro T10T15T20 12512730740 | 37 mm

1/4" Estensione chiave a bussola 50 100 mm, 1/4" Impugnatura a croce con tassello scorrevole | 115 mm

1/4" Giunto universale | 32 mm, Adattatore di azionamento 1/4" 6-quadrato x 1/4" quadrato | 50 mm

Adattatore bit 1/4" quadrato x 1/4" esagonale | 25 mm

Peso kg
1,164
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R5900 3026 > Per.v{ti Us0 a mano .
SER'E DI CHIAV' A BUSSOLA 3/8" > Valigia di plastica nel design GEDORE red

26 pezzi

€507°

10 /4"

mm | (10, 'y \8/ 2x

—— o -
3/8" | |3/8” 3/8" &=

18x [ | 4x | [£ ] i | | oeeem
75+19D

~ ~ %‘, 15
= =ln » mm (| | ¥ mm ¢

Codice N. Contenuto Lunghezza  larghezza  Profondita pezzi Peso
mm mm mm kg
3300053 R59003026 (ricchetto a leva 3/8" 2K a dentatura fine, 72 denti | 180 mm 300 180 52 26 2,44

Presa3/8"a121atiSW678910111213141516171819202122 24 mm
3/8" presa a6 lati lunga SW 8910111213 141517 19| L.63mm

Presa per candele 3/8" SW 16 21 mm | 65 mm

3/8" Cacciavite esagonale SW3 4567810 | 48 mm

3/8" Cacciavite a taglio 5,57 8| 48 mm, 3/8" Cacciavite a croce PH 12|48 mm
3/8" Cacciavite a intaglio a croce PZ 12| 48 mm

3/8" Cacciavite TXT15T20 25727 T30 T40 T45 TS0 TS5 | 48 mm

Estensione presa 3/8" 75 250 mm, giunto universale 3/8" | 49 mm

Riduttore 3/8" - 1/4" | 27 mm, ingranditore/slider 3/8 "x1/2" | 44 mm

R4900 3046 > Per viti uso a mano

SERIE Dl CHlAVl A BUSSOLA 1/4" > Valigia di plastica nel design GEDORE red
46 pezzi

53970

|
b

BI0
d[D

&

Codice N. Contenuto Lunghezza Larghezza Profondita pezzi Peso kg
mm mm mm
3300052 R49003046 (ricchetto a leva reversibile 1/4" 2Ca denti fini, 72 denti| 150 mm 300 180 52 46 1,414

Leva attacco quadro 1/4" mm 165 mm chiavi a bussola esagonali mm

44,5555678910111213 14|25 mm, 1/4" bussole giravite esag. 34567 8 | 37 mm

1/4" bussole giravite a taglio 45,56,5 |37 mm

1/4" bussole giravite a croce PH 12337 mm

1/4" bussole giravite a croce PZ 12|37 mm

1/4" bussole giravite Torx TXT10T15T20T25T27 T30 T40| 37 mm

1/4" Prolunghe 50 100 mm , 1/4" Prolunga flessibile 150 mm

1/4" Leva scorrevole | 115 mm , 1/4" Giunto cardanico | 32 mm

Bit-Adattatore 1/4" quadrato x 1/4" esagonale | 25 mm, Set di chiavi esagonali SW 1,27 1,52 2,5 mm
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R6900 3024 > Per‘viti u'soa mano .
SER'E Dl CHlA\/l A BUSSOLA l/au > Valigia di plastica nel design GEDORE red

24 pezzi, esagonale

€597°

Codice N. Contenuto Lunghezza  larghezza  Profondita pezzi  Peso
mm mm mm kg
3300055 R69003024 (ricchetto reversibile 2K 1/2" a levetta, dentatura fine, 72 denti | 250 mm 383 272 80 24 4,43

Chiave a bussola 1/2" esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
Chiave a bussola per candele 1/2" 16 21 mm |65 mm

Prolunga per chiavi a cricchetto 1/2" 125 250 mm

Snodo cardanico 1/2" | 66 mm, Leva scorrevole 1/2"250 mm

R6800 3020 > Per viti uso a mano

SERIE Dl CHIAVI A BUSSOLA 3/8" + 1/au > Valigia di plastica nel design GEDORE red
20 parti, TX

£627°

12,5mm

IL

|

3/8" 1/2"

3/8"
| 4
1/2"

Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondita mm pezzi Peso kg
3300045  R68003020  3/8"Zoccolo TX E6 E7 ES E10 180 300 52 20 2
3/8" Zoccolo con cacciavite TXT10T15T20T25 727
Zoccoloda 1/2" TXE12 E14 E16 E18 E20
Zoccolo con cacciavite da 1/2" TXT30 T40 T45 T50 T55
Riduttore 1/2" quadrato x 3/8" quadrato

18



R7800 4014
SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA 3/4"

> Perviti

uso a mano

> Valigia di plastica nel design GEDORE red

14 pezzi
€199
20mm
=EO¥
3/4" 15°
Codice N. Contenuto Lunghezzamm  larghezzamm  Profondita mm pezzi Peso kg
3300077  R78004014  (Cricchetto reversibile da 3/4", dentatura grossa, 24 denti | 510 mm 552 360 100 14 14,2
Chiave ad esagono cavo da 3/4" SW 2224 27 3032 36 38 4146 50 mm
Prolunghe per chiavi a bussola da 3/4" 200 400 mm, Leva scorrevole da 3/4" | 460 mm
R6800 3075 > Per viti uso a mano
" n > Valigia di plastica nel design GEDORE red
SETDIUTENSILIPERVITITX1/4"+1/2
75 pezzi
E 9 9 ' +IVA
12,5mm
1/2"
Codice N. Contenuto Lunghezza Llarghezza  Profondita pezzi Pesokg
mm mm mm
3307575  R68003075 Bussoleda1/4"TXE4ESE6 E7 EBE10E11|25 mm 383 272 80 75 35

Cacciavite da 1/4" bit TXT7T8T9T10T15T20T25 127730740 37 mm

Adattatore da 1/4" bit x esagono cavo quadro | 25 mm

1/4" bit TX con foro T7T8T9T10T15 120725127 T30 T40 | 25 mm

1/2"Bussole TXE12 E14 E16 E18 E20 E22 E24

adattatore bit 1/2" quadrato x 10 mm esagonale quadrato | 38 mm

10mm bit TXT40 T45T50 T55T60 | 30 mm, 10mm bit TXT15T20T25T25 T30 T40T45 T50T55T60 | 75 mm
cacciavite TXT8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm

Chiave a doppio anello TX E6XE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24

Chiave a brugola TXT8 T10T15T20T25T27 T30 T40 T45 T50 TS5 T60

Prendiviti magentico con clip 126 - 636 mm
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RISOLUTORE DI PROBLEMI

PER CASI| ESTREMI

Le connessioni fortemente arrugginite o deformate
sono ancora una volta troppo strette? Dove i normali
utensili non possono andare oltre, i nostri estrattori
di scanalature a spirale di GEDORE RED possono
essere d'aiuto.

Il set di estrattori a spirale GEDORE RED R68003010 é stato
sviluppato appositamente per viti, dadi o bulloni che non
possono piu essere allentati con utensili o metodi convenzionali.

R6800 3010
SET ESTRAT-
TORE1/e"

10 pezzi

Codice N. Contenuto

3300034  R68003010  1/2"1011121314151617 19 mm |34 mm
Mandrino a percussione | 80 mm

Spinto da un cricchetto da 1/2", I'innovativo profilo a spirale
taglia in senso antiorario la testa del bullone o del dado
difettoso. Il profilo a spirale conica si taglia autonomamente
nel collegamento a vite, consentendo di allentare il collega-
mento a vite. Con il pratico mandrino di espulsione, i pezzi
residui vengono rimossi dai dadi speciali senza grande
sforzo. Le misure giuste sono facili da rimuovere e disposte
in modo chiaro nella pratica scatola di plastica.

> Attacco quadro incassato secondo
DIN3120-C12,5,150 1174, con sfera di fermo

> Perallentare e serrare viti e dadi

> Filetto di taglio sinistro con 6 taglienti conici

> Uso a mano

€602

Lunghezza mm Larghezza mm Profondita mm pezzi
130 130 55 10




FACILE RIMOZIONE
« Le viti difettose possono essere facilmente rimosse @@ﬂ m M @@ M@M
dagli inserti con il mandrino di rimozione
S
EUNZIONAYRIY
PROFILO SPECIALE INNOVATIVO
« Il profilo a spirale conica si taglia nella testa della vite MHEM‘FEQ

danneggiata e allenta il collegamento a vite.

LAVORO EFFICIENTE

o Letichettatura nella scatola facilita 'accesso
rapido agli appositi inserti

BUONA ATTREZZATURA

o 9 estrattori con scanalature a spirale nelle misure piu
comuni (SW 10-19 mm) per allentare/rimuovere i
collegamenti a vite bloccati pit il pratico mandrino a
percussione

N W N =

"Il set di estrattori
allenta anche le viti
completamente spelate
in modo semplice e
senza problemi".

R4017 0027 > Testa orientabile a 180°

" > Regolabile in 5 posizioni
CRICCHETTO SNODATO DA 1/4 > Con supporto magnetico
reversibile > Rotazione a destra/sinistra tramite leva

> Esagono incassato per |'alloggio diretto diinserti
secondo DIN3126-D 6,3

S fa

Codice N. Azionamento pollice quadrato Quadro di trascinamento mm Lunghezza mm Angolo di lavoro numero di denti

3300760  R40170027  1/4" 6,3 163 5° 72




PISTOLA PICCOLA,
GRANDE EFFETTO

Ridotto all'essenziale eppure versatile. ideale per tutte le situazioni di avvitamento particolarmen-
te strette. La commutazione semplice e veloce é garantita

Il Mini Bit Ratchet R40150027 GEDORE RED ¢ la combinazione dalla leva di inversione per la rotazione a sinistra e a destra.

di un design di alta qualita e di un'incredibile robustezza per Oltre al supporto diretto per i comuni bit da 1/4", 'adattato-

un'avvitatura particolarmente veloce, anche in situazioni di re di azionamento in dotazione consente I'utilizzo di prese

lavoro in spazi ristretti. Ogni volta che non e possibile avvitare da 1/4". Questo rende il mini cricchetto GEDORE RED

con un cacciavite a batteria o con un utensile convenzionale a R40150027 un aiuto indispensabile per i professionisti e gli

causa dello spazio di installazione ridotto, il Mini Bit Ratchet appassionati del fai da te.

GEDORE RED si rivela vincente. La lunghezza totatle ridotta e

U £€182°
3 ]

R4015 0027/ > Rotazione a destra/sinistra tramite leva

CHIAVE DA 1/4" A CRlCCHETTO )IE)slilg;rzogr_\cDazs;toperil montaggio diretto di bit secondo

reversibile, con leva per movimento D+5 > Con molla di ritenzione
> Attacco quadrato secondo DIN 3120-A 6.3, 150 1174,

con bloccaggio a sfera
> Attacco esagonale secondo DIN 3126 - C6.3 (1/4"),
con bloccaggio a sfera

Codice N. Azionamento pollice Quadro di trascinamento Lunghezza mm Angolodilavoro  numero di denti pezzi Peso kg
quadrato mm

3300161  R40150027  1/4" 6,3 91 6° 60 2 0,034




PRECISIONE

o Mini cricchetto a dentatura fine
con un piccolo angolo di ritorno di 6°

ALTA QUALITA

o |l design in acciaio solido forgiato a goccia
garantisce durata e robustezza

AIUTO UTILE

o |'adattatore di azionamento incluso aumenta la
flessibilita per i diversi casi di avvitamento

MINI CRICCHETTO COMPATTO

o Le dimensioni compatte e I'angolo di rotazione
ridotto sono ideali per le situazioni di
avvitamento in spazi ristretti

R4005 0009
CRICCHETTO REVERSIBILE DA 2K 1/4"

piegato

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm
3300159 R40050009 1/4" 6,3

"Il Mini Bit Ratchet é il
piu piccolo dei nostri
cricchetti. La sua
versatilita sorprende
ogni volta".

> Tipo piegato per avvitamenti incassati

> Rotazione a destra/sinistra reversibile con leva

> Sgancio a pulsante

> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro
secondo DIN 3120 - C12.5,1S0 1174, con scanalatura a sfera

C——

- J

%) (5] [

1/4" 10°) | -

Lunghezza mm numero di denti Peso kg
145 36 0,1
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R5005 0003

CRICCHETTO REVERSIBILE 2K 3/8"

o gomito

> Tipo piegato per avvitamenti incassati

> Rotazione a destra/sinistra reversibile con leva

> Sgancio a pulsante

> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro
secondo DIN 3120 - C12.5,150 1174, con scanalatura a sfera

10 =i \U’
mm
\é/10° ‘ - '

—_—
3/8"

Lunghezza mm numero di denti Peso kg
210 36 0,226

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm
3300225  R50050009  3/8" 10
R5012 0027/

CRICCHETTO REVERSIBILE
CON GIUNTO A 2C3/8"

> Testa a cricchetto orientabile a 180°

> Bloccabile in 5 posizioni

> Rotazione a destra/sinistra reversibile con leva

> Sgancio a pulsante

> Per prese, elementi di collegamento, ecc. con squadratura
secondo DIN 3120 - €10, 1SO 1174, con scanalatura a sfera

I
||

Lunghezza mm numero di denti Peso kg
246 72 0,339

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm
3307819  R50120027  3/8" 10
R6005 0009

CRICCHETTO REVERSIBILE 2C1/2"

agomito

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm
3300411  R60050009  1/2" 12,5

> Tipo piegato per avvitamenti incassati

> Rotazione a destra/sinistra reversibile con leva

> Sgancio a pulsante

> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro
secondo DIN 3120 - C12.5,150 1174, con scanalatura a sfera

w1 (][4
1/2" 10° -

Lunghezza mm numero di denti Peso kg
255 36 0,514
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R6012 0027
CRICCHETTO REVERSIBILE
SNODATOA2C1/e"

> Testa a cricchetto orientabile a 180°

> Bloccabile in 5 posizioni

> Rotazione a destra/sinistra reversibile con leva

> Sgancio a pulsante

> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro
secondo DIN 3120 - C12.5,1S0 1174, con scanalatura a sfera

12,5

mm
—_—
1/2"

G| |

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm Angolo di lavoro Lunghezza mm numero di denti Peso kg
3300409  R60120027  1/2" 12,5 5¢ 292 72 0,633
R6011 0009 > Tipo telescopico bloccabile in 5 posizioni

CRICCHETTO TELESCOPICO
CONGIUNTOARC1/2"

> Testa a cricchetto orientabile a 180°

> Corsa a destra/sinistra reversibile tramite anello

> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro
secondo DIN 3120 - C12.5,1S0 1174, con scanalatura a sfera

reversibile
125 \’g/
mn
1/2" 10°
U 180
4 »
B @
Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm lunghezza variabile Angolo di lavoro numero di denti Peso kg
3300523 R60110009 12" 12,5 430-580 10° 36 1,292
R7000 0003 > Rotazione a destra/sinistra reversibile con leva

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/4"

€497°

Codice N. Attacco quadro pollici Quadro di attacco mm
3300514  R70000003  3/4" 20

> Esecuzione DIN 3122, 150 3315
> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro
DIN 3120 - D 20, IS0 1174, con ritenzione dei pin

)

20mm @ u
@y
e | | O

Angolo di lavoro Lunghezza mm numero di denti Peso kg
15° 503 24 1,94
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PACCHETTO COMPLETO E SPENSIERATO
PER IL CAMBIO DELLE RUOTE

Equipaggiato come un professionistal

Il cricchetto telescopico GEDORE RED ¢ ideale per allentare i
bulloni delle ruote. L'albero estensibile fino a max. 600 mm
rende il lavoro molto piu facile. In combinazione con le bussole
colorate e rivestite, i sensibili cerchioni in alluminio sono
ulteriormente protetti. Evitano di graffiare i dadi delle ruote.
Per un serraggio sicuro dei bulloni delle ruote, la chiave

€1397°
—

R6900 3000
ASSORTIMENTO PER IL
CAMBIO DI RUOTE

3 pezzi

Codice N. Contenuto

dinamometrica GEDORE RED R68900200 ¢ lo strumento
giusto. Il serraggio controllato fino a 200 N-m & sempre
garantito in modo preciso e affidabile con le chiavi
dinamometriche GEDORE RED.

> Set per il serraggio controllato di viti, dadi con bussole (adatto per avvitatori a massa
battente) per il montaggio o lo smontaggio di ruote di autovetture

> R68900200: serraggio controllato a destra e a sinistra da 40 a 200 N-m

> Buona ripetibilita e precisione dei valori di serraggio pari a +/-4% rispetto al valore
della scala impostato

> Chiave dinamometrica con certificato di prova secondo DIN EN IS0 6789-2:2017

> R60010027: il cricchetto telescopico, comodo da tenere in mano, puo essere allungato in
cinque fasi da 460 mm fino a 600 mm con semplici movimenti della mano

> R63043003: lavorazione senza danni su superfici sensibili, ad es. cerchioni in alluminio
con manicotti in plastica in SW 17, 19 e 21 con codifica a colori

> Lavoro sicuro grazie al foro di fissaggio per anello di sicurezza e spina di bloccaggio

pezzi Peso kg

3300187 R69003000 R68900200 Chiave dinamometrica 1/2" 40-200 N-m, R60010027 Cricchetto telescopico 2K 1/2" reversibile 3 33

R63043003 Serie chiavi a bussola per avvitatori 1/2", 3 pezzi




LAVORO PRECISO

PIU POTENZA, MENO SFORZ0

o |l cricchetto telescopico R60010027 pud essere esteso da
460 mm fino a 600 mm per applicare piu forza per
allentare i dadi delle ruote.

CERTIFICATO INCLUSO

o La chiave dinamometrica viene fornita con
un certificato secondo DIN EN 1SO 6789-2:2017.

PIU PROTEZIONE PER LE SUPERFICI

o Laguaina in plastica delle tre bussole protegge
i cerchioni in lega di alluminio

N W N =

R6300 3012
SET DI BUSSOLE A MACCHINADA1/e"

12 pezzi

o |l cricchetto telescopico a denti fini & ideale per allentare
e pretensionare i bulloni delle ruote gﬁ@@@@

"Con il set di cambio ruota
si é perfettamente
posizionati. Semplice,
affidabile e sicuro"!

> Attacco quadro incassato secondo
DIN3121-G12,5,150 1174

> Esecuzione secondo DIN 3129, 1S0 2725-2

> Per uso a macchina, con anello e perno

> Invaligetta di plastica

€389

Codice N. Contenuto Lunghezza Larghezza Profondita pezzi

mm
3300574  R63003012 10111213141516 17192122 24 mm 300

mm mm
180 52 12




RX890 XXXX
CHIAVI DINAMOMETRICHE

> Serraggio controllato da 5a 550 N-m

> Scatto della coppia udibile e tangibile

> Serraggio destro e sinistro grazie alla testa a fungo / al quadro passante

> Chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e funzione cricchetto integrata
> Precisione: 4/-3 % di tolleranza del valore di scala impostato

285-957,5mm 'E 9490
' +1VA

Codice N. Tipo Attacco  Attacco N-m Altezza Distanza Lunghezza  Larghezza  Altezza Peso Prezzo
quadro quadro mm cassa - mm testamm  testa kg (senza
pollici metrico centro del mm IVA)

mm quadro mm

3301214 R48900025  Piazza incassata /4" 6,3 5-25 34 17,5 285 35,0 253 0,515 94,90

con manopola, scanalato

3307871  R58900050  Attraverso la piazza 3/8" 10 10-50 34 17,5 3345 35,0 253 0,476 95,90

con pemo

3301216 R68900100  Piazza incassata 12" 12,5 20-100 51,5 22 395 46,0 359 1,176 96,90

con manopola, scanalato

33071217  R68900200  Piazzaincassata 12" 12,5 40-200 51,5 22 485 46,0 359 1,42 97,90

con manopola, scanalato

3307218  R68900300  Piazzaincassata 12" 12,5 60-300 51,5 23 577,5 46,0 35,9 1,541 112,90

con manopola, scanalato

33072719  R78900400  Piazza incassata 3/4" 20 80-400 58,2 31 684 62,5 38 2,39 174,90

con manopola, scanalato

3307220  R78900550  Attraverso la piazza 3/4" 20 110-550 58,2 34,5 957,5 69,0 38 4,184 279,00

con perno

R6800 3013 > Leva ad innesto quadrata con attacco quadro girevole

S ET D | C H IA\/' A | N S E RTO secondo DIN 3120 - C12.5,1S0 1174, con sfera di fermo

> Profili di vite aperti per riparazioni ad es. su cavi

13 pezzi

32-Smm

12
Codice N. Contenuto Lunghezza mm Larghezza mm Profondita mm pezzi Peso kg
3307589  R68003013  SW2021222324252627283032mm 480 195 80 13 3

Maniglia ad innesto quadrata 383 mmProlunga 125 mm
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R2015 2006 > Costruzione robusta in lamiera di acciaio,

resistente a torsioni, altamente resistente
CA R R E I— LO > 6 cassetti con estrazione telescopica completa
P 0 RTAU T E N S | |_| e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
MECCANICA

> Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
> Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi
6 cassetti, nero, opaco, vuoto > Portata max. 210 kg

£€3199°

T
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Codice N. RAL Altezza mm Larghezza mm Profondita mm Cassetti Portata max. kg Numero cassetti Peso kg
3300072 R20152006  3020/7016 910 628 418 4xalt=69mm 210 6 56
Txalt=144mm
Txalt=218mm
Re2156 2002 > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni,

CARRELLO PORTAUTENSILI MECCANICA allamente estente

> 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura

A6 CASSETTI R20152006 CON SET DI indpendent uizo oo

> Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile

U T E N S | L | R 2 1010 O O E > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

166 pezzi Elenco dettagliato dei contenuti dell‘assortimento a pagina 42

«-.

£829°
I

IS | .| |83 12,5
= I3 S 2] (22 a0
CREERE
PH 150 [ (150
Codice N. Contenuto Numero pezzi  Pesokg
cassetti
3300013 R21562002  R22150006 Set di chiavi a bussola 1/4" in modulo di espanso 1/3, R22150000 Set di doppie chiavi poligonali in modulo di espanso 1/3 6 166 75,24

R22150018 Set di pinze in modulo di espanso 1/3, R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo di espanso 1/3

R22150009 Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo di espanso 1/3, R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo di espanso 1/3
R22250001 Set di chiavi a due bocche in modulo di espanso 2/3

R22150014 Set di giraviti in modulo di espanso 1/3, R22150015 Set di giraviti in modulo di espanso 1/3

R22150017 Set di pinze per anelli di bloccaggio in modulo di espanso 1/3, R27200010 Pinza Grip10", R33005031 Set di inserti 1/4"
R38990000 (De)Magnetizzatore, R94420021 Calibro a corsoio digitale, R93200025 Coltello con 5 lame

R94650013 Spessimetri a ventaglio, 13 pezzi, R93160052 Lima mezzatonda, R94550003 Metro a nastro 3 m, R94550003 Flessometro 3 m
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R2020 0007
CARRELLO PER
OFFICINA WINGMAN

con 7 cassetti

£5297°

> Costruzione robusta in lamiera di acciaio,
resistente a torsioni, altamente resistente

> 7 cassetti con estrazione telescopica
completa e chiusura indipendente
(utilizzo a una mano)

> Portata 35 kg per singolo cassetto

> Chiusura centralizzata con serratura a
cilindro con 4 chiavi

s =
=8 | |) <55
w em ANTI SLIP
35kg
ex ) 350L
STOP | |um: o
Codice N. RAL Altezza mm Larghezza Profondita mm Cassetti Portata max. kg Numero cassetti Peso kg
mm
3301690  R20200007  3020/7016  1.034 724 470 5xalt=83mm 450 7 80
2xalt=155mm
R2204 1004 > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni e pesi

CARRELLO DA OFFICINA WINGMAN
A 4 CASSETTI R20200004 E
ASSORTIMENTO

> 4 cassetti con estrazione totale telescopica con bloccaggio
individuale (azionamento con una sola mano)

> Portata 35 kg per singolo cassetto

> Ampio vano con 2 porte a battente con serratura

> Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 2 chiavi

130 pezzi Elenco dettagliato dei contenuti dell‘assortimento a pagina 43
£8347°
- y ==
ﬂm ANTI SLIP
35 kg
Exﬂ
STOP :ms%
G,Bnﬂ 12.5-H W
m mn
1/4" 1/2" P
¥[@e
Codice N. RAL Altezza mm Larghezza Profondita Contenuto Cassetti Numero Peso kg
mm mm cassetti
3301689 R22041004 3020/7016 1.034 724 470 R22350000 Inserti per set di utensili, 4xH 83 mm 4 81,64
cricchetto, accessori 1/4"-1/2" vano:
R22350005 Set di utensili cacciaviti, H386xL612mm

pinze, martello, scalpello
R22350006 Set di utensili chiave a
cricchetto ad anello, doppia chiave aperta
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SOILDO 5
RESIBENIIE

R2207 1004 > Costruzione robusta in lamiera di acciaio, resistente a torsioni e pesi

CA R R E LLO DA O F F | CI NA Wl N CI M A N > 7 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura

indipendente (utilizzo a una mano)

A 7 CASS E TT l R a O a O O 0 07 E ; Eﬁ:ﬂitﬂ: fel:lgtr[;?irz;iar;goclt())nc?::reattt::ra a cilindro con 4 chiavi
ASSORTIMENTO

. Elenco dettagliato dei contenuti dell‘assortimento a pagina 43
130 pezzi

£9399°
—

6 = Exﬂ Ny %ﬁ
9= =8 &) =
B=ar amsie | STOP = 1/4"

1z.sﬂ W
mm

— )
1/2"

X

Olee

Codice N. RAL Altezza mm Larghezza Profondita Contenuto Cassetti Numero Peso kg
mm mm cassetti
3301694 R22071004 3020/7016 1.034 724 470 R22350000 Set di inserti, chiavi a Sxalt=_83 mm 7 93,64
cricchetto, accessori 1/4"-1/2" 2xalt=155mm

R22350005 Set di cacciaviti, pinze,
martelli, scalpelli

R22350006 Set di chiavi combinate
a cricchetto, chiavi doppie
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RO720 3012
SET DI CHIAVI
COMBINATE A
CRICCHETTO

> Secondo DIN 3113150 3318

> Testa a cricchetto inclinata di 15°,
movimento a destra/sinistra
selezionabile

> Meccanismo del cricchetto con
72 denti

> In valigetta di plastica

12 pezzi
€79?7°
' +IVA
e
'15° sof [ e || 15°
Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3300059 R07203012 Chiave combinate a cricchetto ad anello aperto SW 8101213131517 18 19 mm 12 15,68
Adattatore quadro 1/4" apertura 10 mm, 3/8" apertura 13 mm, 1/2" apertura 19 mm, Adattatore bit 1/4" apertura 10mm
RO730 5005 > Secondo DIN 3113150 3318
SET DI CHIA\/I CAMB A > Con testa orientabile a 180°
D > Meccanismo del cricchetto a 72 denti
CRICCHETTO SNODATE > In supporto
5 pezzi

P

‘150

pezzi Peso kg
5 1,158

Codice N. Contenuto
3300890  R07305005 SW810131719
RO590 5010

SET DI CHIAVI A
CRICCHETTO AD
ANELLO APERTO

metriche, 10 pezzi

Codice N. Contenuto
3307003  R05905010 10 111213 1415 16 17 18 19 mm

> Secondo DIN 3113150 3318

> Forma diritta

> Una bocca con funzione di cricchetto
> In supporto

| [==] [—=]| [

< =

15° 15° ) Short ¢ V150

pezzi Peso kg
10 1,758
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RO512 6008
SET DI CHIAVI A
DOPPIA BOCCA

> Esecuzione secondo DIN
895,150 3318, 1S0 1085

> Bocca inclinata di 15°

> In pratica custodia arro-

. iy tolabile

in sacchetto avvolgibile, 99

8 pEZZI € 16' +IVA

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3307081  R05126008 6x7 8x9 10x1112x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 8 0,64
RO512501e > Esecuzione secondo DIN 895,

SET DI CHIAVI A
DOPPIA BOCCA

corto, metrico, 12 parti

1S0 3318, 150 1085
> Bocca inclinata di 15°
> In supporto

| |{ D
yshortd| | 150

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3300961 R05125012 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm 12 2
RO910 5017 > Esecuzione secondo DIN 3113

SET DI CHIAVI
COMBINATE

metriche, 17 pezzi

forma A, 150 3318, 150 7738
> Bocca inclinata di 15°
> In supporto

15° [ 15°
Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3300994 R09105017 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm 17 18
RO391 XXXX > Bocca inclinata di 15°

CHIAVE A RULLINO

con cricchetto

da

Codice N. Lunghezza pollice Lunghezza mm
3307007  R03910008 8 205

3307002  R03910010 10 256

Portata di serraggio pollici Portata di serraggio mm

> Modello svedese, rullo con guida a sinistra
> Funzione cricchetto
> Con scala di regolazione in mm

=Y

'15°

Peso kg Prezzo (senza IVA)
0,412 15,16
0,66 20,25
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LA CHIAVE DEL SUCCESSO

Non é la chiave giusta da usare o preferisci
usare una pinza? La chiave a pinza di GEDORE
RED combina varie chiavi e pinze in un unico
strumento - un tuttofare per professionisti e
hobbisti.

La chiave a pinze GEDORE RED R28184010 & un ibrido di
chiave e pinza ed é quindi versatile nel suo utilizzo.

Che si avvitino, si pieghino, si tengano in mano, si premano
o si afferrino, tutto € possibile. Grazie al suo design intelli-
gente, sostituisce due set completi di chiavi (metriche e
imperiali, 0-50 mm o 0-1,7/8"), cosi come varie pinze da

2

R2818 4010
PINZA CHIAVE

Codice N. Portata di serraggio mm
3300016  R28184010 50

0-50 mm. Puo essere regolato in modo comodo e praticamente
continuo su diverse larghezze di chiave tramite il meccanismo di
scorrimento ed € adatto anche come alternativa alla chiave a
cricchetto aperta. Le ganasce lisce e parallele sono delicate su
superfici come quelle cromate o in plastica. La sua forza di serrag-
gio e di bloccaggio ottimizzata con un rapporto di trasmissione
decuplicato consente di massimizzare la trasmissione della potenza,
risparmiando il proprio sforzo.

Lunghezza mm
250

> Utensile universale regolabile per avvitare, piegare, tenere,
premere e afferrare

> Pul? sostituire set di chiavifino a 50 mm, o finoa 1,7/8" e pinze

> Ganasce lisce per la presa delicata di pezzi sensibili alla
superficie (ad es. raccordi a vite cromati, rubinetteria da bagno)

> Attivazione del meccanismo scorrevole praticamente in
qualsiasi posizione

> Funzione a cricchetto

> Regolazione dell'apertura tramite un meccanismo scorrevole
e becchi guidati in modo parallelo, praticamente continuo

> 17 posizioni di manovra

€347




ALTA QUALITA

o Ganasce lisce e parallele proteggono i collegamenti
a vite o i raccordi sensibili alla superficie

LAVORO PRODUTTIVO ED EFFICIENTE

o Laregolazione del pezzo da lavorare viene effettuata
premendo un pulsante sul dispositivo di regolazione
rapida.

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

o La pinza chiave & adatta per avvitare, piegare,
tenere, premere e afferrare grazie alla sua
meccanica e alle ganasce di presa

TRASMISSIONE AD ALTA POTENZA

o elevata forza di serraggio con rapporto di trasmissione
decuplicato garantisce una tenuta salda dei pezzi in
lavorazione

Re2815 4010
PINZE REGOLABILI

con regolazione ad una sola mano

Codice N. Portatamm
3301172 R28154010 35

Pollice della portata

“La chiave a pinza é un
tuttofare per ogni uso e non
dovrebbe mancare in nessuna
cassetta degli attrezzi.

L'uso versatile e la maggiore
trasmissione di potenza lo
rendono il compagno perfetto
per la vita di tutti i giorni."

> Esecuzione secondo DIN 8976

> [fmeccanismo di regolazione automatica consente il funzionamento con una sola mano
> Giunto trasversale a doppia guida a elevata stabilita

> La bocca sottile consente un buon accesso al pezzo in lavorazione

> Superfici di presa dentate longitudinalmente

> testa lucidata

> Impugnature plastificate

> Acciaio cromo-vanadio

Lunghezza mm Peso kg
250 0,374
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R2800 2003

ASSORTIMEN-

TO DI PINZE

3 pezzi

Codice N.
3307155  R28002003

Contenuto
Pinza universale 180 mm, Tronchese laterale 160 mm, Pinza per telefonia, diritta 200 mm

> Taglienti temprati a induzione

> Impugnature a 2 componenti,
trasmissione della forza gentile
alle mani

> Acciaio cromo-vanadio

M| B

¢ 98] | 2K

pezzi Peso kg
3 0,711

R2800 2004
SET DI PINZE

4 pezzi

Codice N.
3301156 R28002004

Contenuto
Fusibile esterno a pinza dritto A2, Pinza per fusibili esterni angolata A21,
Morsetto portafusibili interno diritto J2, Pinza per fusibili interni angolata J21

> Pinza per anelli di sicurezza esterni
dritta e angolata, misura 2

> Pinza per anelli di sicurezza interni
dritta e angolata, misura 2

> Impugn. plastificate

> Acciaio cromo-vanadio

O] [Oe

pezzi Peso kg
4 0,68

R3800 2006
SERIE
DI GIRAVITI

6 pezzi

Codice N.
3307270  R38002006

Contenuto
Destornilladores para tornillos ranurados 3 5,5 6,5 mm, Destornilladores para tornillos cruciformes PH0 12

> Lama in acciaio cromo molibdeno
pregiato, cromata

> Impugnature a iniezione formano
un’unita integrale con la lama

> Teste dell'impugnatura a 5 spigoli per
evitare che gli utensili rotolino via dal
posto di lavoro

o|®

pezzi Peso kg
6 0,435
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R3667 5009 > Con testa a sfera

> In supporto

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE

Esagono interno, lungo, 9 pezzi

®

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
33071335  R36675009 152253456810 9 0,404
R3840 2006 > Lame.a in acciaio cromo molibdeno
pregiato, cromata
S ET D | CACC I AV | T | TX > Impugnature a iniezione formano
6 pezzi un’unita integrale con la lama

> Teste dell'impugnatura a 5 spigoli per
evitare che gli utensili rotolassero via
dal posto di lavoro

®

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3307272 R38402006 Cacciavite TXT10T15T20 T25 T30 T40 6 0,55
R3867 2006 > Tipo a due lame
> Impugnature a 2 componenti,
S E T D l CACC l AV l TI trasmissione della forza gentile
ANGOLATI CON alle mani

IMPUGNATURAAT 2C

esagono incassato, a 6 pezzi

@

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3301281  R38672006 Ap.253 456 8mm 6 0,731
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CACCIAVITE VERSATILE

Il Maximus puo sostituire 4 avvitatori
convenzionali! Il cacciavite puo essere
adattato in modo semplice e veloce alla
situazione di avvitamento tramite le doppie
lame e I'adattatore.

Grazie alla sua versatilita, I'avvitatore GEDORE RED
MAXIMUS R38011005 ¢ il partner perfetto per gli appassi-
onati del fai da te o per I'uso mobile. Grazie alle doppie
lame intercambiabili, un cacciavite a taglio puo essere
convertito in poco tempo in un cacciavite a croce.

o Le doppie lame intercambiabili a taglio + PH possono
essere facilmente e rapidamente sostituite e offrono una
maggiore flessibilita

1 LAVORARE VELOCEMENTE

o L'impugnatura ergonomica a 2 componenti trasmette in
modo ottimale la forza della mano ed é al tempo stesso
facile per la salute

2 TRASMISSIONE DI POTENZA A MANO

USO MULTIFUNZIONALE

o 'adattatore alloggiato nell'impugnatura
& adatto per bit da 1/4"

38

L'adattatore incluso nel set é alloggiato nell'impugnatura a 2
componenti per risparmiare spazio e puo ospitare qualsiasi bit
standard da 1/4". Per viti particolarmente strette, € possibile
applicare una chiave convenzionale tramite I'arresto esagonale
sull'impugnatura per il rinforzo in caso di allentamento o di
serraggio.

3
2

€147°
—

"Il MAXIMUS non manca mai di
impressionare per la sua versatilita.
In pochi semplici passi, ho un
cacciavite flessibile e salvaspazio."



R3801 1005
MAXIMUS GIRAVITE 2C

5 pezzi

Codice N. Contenuto

3300038  R38011005  Maniglia a 2 componenti
Gambo da 5/16
Bit doppia lama PH 12
Bit doppia lama 5,5 6,5 mm
Adattatore bit 8mm (5/16") x 1/4"

Uso/applicazione

maniglia 126 mm

albero 67 mm

Manico con gambo e punta
adoppia lama 225 mm

> Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della
forza gentile per le mani

> Con attacco esagonale incassato
DIN 3126 —D 8 (5/16") per inserti

> Attacco da 10 mm con adattatore bit inserito
nell'impugnatura

SEE=
PH 5/16"

pezzi Peso
kg
5 0,23

R9212 XXXX
MARTELLO PER FABBRI

con impugnatura in fibra di vetro

> Testa del martello forgiato, laccato nero, in acciaio temperato

> Superfici d'impatto indurite x induzione per un uso continuo
e resistente

> Impugnatura in fibra di vetro quasi indistruttibile

Codice N. Peso della testa g Lunghezza mm Peso kg Prezzo (senza IVA)

3300720  R92120012 300 300 0,48 875

3300722 R92120020 500 320 0,73 11,20

3300723 R92120032 800 350 11 13,25
> In cassetta metallica con snodo

R9020 0106

SET DI CACCIASPINE

6 pezzi

Codice N. Contenuto
3300824  R90200106 Punzone aspillo@3455688 10 mm

pezzi Peso kg
6 0,82
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R3900 2005

ASSORTIMENTO DIUTENSILI VDE

5 pezzi

Codice N.
3307414 R39002005

Contenuto
Atagliomm 3, 5,5, A croce PH 2
Tronchese laterale VDE 180 mm, VDE Pinza a becchi piatti 200 mm

Giravite VDE:

> Per viti con impronta a taglio: Esecuzione
secondo DIN 5264, DIN IS0 2380

> Per viti con impronta a croce PH: Esecuzione
secondo DIN 7438, DIN IS0 8764

Tronchese laterale VDE:
> Esecuzione secondo DIN IS0 5749

Pinza a becchi mezzotondi VDE, diritta:
> Esecuzione secondo DIN SO 5745

397"

JELRE

PH 1000V

pezzi Peso kg
5 0,833

R9410 XXXX > Profilo rettangolare in metallo leggero liscio
L | V E L LA > Una bolla verticale e una bolla orizzontale
> Magnetico
Magnetica > Precisione di misura: +/- 0,5 mm/m
E 1 0 ' +IVA

Codice N. Lunghezza mm Peso kg Prezzo (senza IVA)
3301424 R94100151 300 0,17 10,09
3301425 R94100187 1.000 0,482 17,83

R1910 1002

SET DI LEVE DI MONTAGCGIO

> Forzare le parti incastrate
> Posizionamento delle parti
> Tenere le partiin posizione

4 pezzi > Espansione dei fori di fissaggio ecc.
Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3307568  R19101002 24",610x 20 mm 18,460 x 20 mm 12",310x 16 mm 8", 200 x 10 mm 4 14

40



R9300 0006
SET DI LIME PER CHIAVI

> Con manico in legno
> In acciaio speciale

6 pezzi

Codice N. Contenuto Lunghezza mm pezzi Peso kg
3301596 R93000006 File triangolar, Lima di testa piatta, File a punta piatta, Lima tondafile semicircolare, File quadrato 177 6 0,85
R9350 0025 > Punte in HSS conforme DIN 338, tipo N
SET DI PUNTE ELICOIDALI e

’ > Angolo della punta 118°

RULLATE > In cassetta di metallo

25 pezzi

Codice N. Contenuto pezzi Peso kg
3301611 R93500025 1.01520253.035404550556.06.57.0758.0859.09510.0 105 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0mm 25 1,263
R9911 XXXX > Superfici di presa per parti piccole e lisce
GUANTI DA MECCAN'CO/ > Palme in un unico pezzo

> Superficie traspirante tra le dita
MONTAGGIO > Adesione a superfici lisce attraverso il
rivestimento interno
da

Codice N. Misura del guanto Peso kg Prezzo (senza IVA)
3301749 R99110005 M/9 0,08 12,94
3301750 R99110010 L/10 0,095 13,55
3301751 R99110015 xun 0,09 13,86
3301752 R99110020 XXL/12 0,09 14,52
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| singoli componenti in sintesi
R2156 2002

R2215 0006

R22150009

Assortimento
R21562002

No.
R22150006

R22150017

R22150014
R22150015
R22150000
R22150019

R22150009

R22150018
R22150008

R22550001
R33005031

R22150017 R2215 0014 R22150015 R22150000 R22150019

R22150018 R22150008 R22250001 R33005031

6,3 1a.suﬂ
pueny o
1/4" 1/2"

=]

®) |
O
v ®
D

Contenuto

1/4" Cricchetto reversibile 2K a levetta, dentatura fine, 72 denti | 150 mm, 1/4" Impugnatura a innesto quadra 165 mm

1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Chiave a bussola esagonoincassato 3 4 5 6 8 10|37 mm

1/4" Bussola giravite per viti con intaglio 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" Bussola giravite, per viti con improntaa croce PH 1 2 3|37 mm

1/4" Bussola giravite per viti conimpronta a croce PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Bussola giravite TX con perforazione T10 T15 T20 725 T27 T30 T40|37 mm
1/4" Prolunga per chiavi a cricchetto 100 mm, 1/4" Leva scorrevole | 115 mm, 1/4" Snodo cardanico | 32 mm

Pinza per anelli di sicurezza esterni, diritta 19-60 mm, Pinza per anelli di sicurezza esterni, piegata 19-60 mm

Pinza per anelli di sicurezza interni, diritta 19-60 mm, Pinza per anelli di sicurezza interni, piegata 19-60 mm

Giraviti a taglio 4 5,5 6,5 8 mm, giraviti a croce PZ 12

Giraviti TXT10 T15 720 T25 T30 T40

Doppia chiave poligonale 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

Martello per fabbri 300 g, Scalpello piatto 125 mm 150 mm

Unghietta 125 mm, Punteruolo 4 mm | 120 mm, Cacciaspine 4 mm | 120 mm, Punzone 3 mm | 150 mm

1/2" socket hexagon 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 321/2"

screwdriver bit socket in-hex6 7 8 9 10 12 14|55 mm

Pinza regolabile 10" | 250 mm, Pinza combinata 180 mm, Pinza a becchi mezzo-tondi, dritta 160 mm, Tronchese laterale 160 mm

1/2" Cricchetto reversibile 2K a levetta, dentatura fine, 72 denti| 250 mm

1/2" Prolunga per chiavia cricchetto 125 250 mm, 1/2" Leva scorrevole 250 mm, 1/2" Snodo cardanico | 66 mm

Chiave a cricchetto combinate SW 891011 11121313 141516 17 18 19 20 21 22 mm, chiavi per esag. piegate, 9pz. 1,522,534 568 10 mm
1/4" esagonale SW 3 4 5, 1/4" impronta a intaglio 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, 2x 1/4" improntaa croce PH1 2 3,2x1/4" improntaa croce PZ12 3
2xTXT10 T15 T20 T25 T30 T40, Adattatore per cambio rapido, per inserti a 1/4" C 6,3 con magnete, Adattatore di inserti 1/4" es. x 1/4" qu.

Strumenti per completare il set

B A = ™ > [l

Calibro
digitale

Lima mezzotonda Flessometro Pinza grip 10" Coltello da taglio Serie di spessimetri, Magnetizzatore
310mm 3m 225mm con 5 lame discorta 13 pezzi
175 mm
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| singoli componenti in sintesi
R2204 1004 / Re207 1004

R22350000
ASSORTIMENTO DI CHIAVI A
CRICCHETTO1/4"+1/2" E ACCESSORI

in modulo di espanso 3/3, 84 pezzi

Ol@®[®]®

-
N
w
3
3

e || 3=
) |
A
Assortimento No. Contenuto
R22041004/ R22350000  1/4" Cricchetto reversibile 2K a levetta dentatura fine, 72 denti | 150 mm, 1/4" Impugnatura a innesto quadro 165 mm
R22071004 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,1/4" Chiave a bussola esagonale

445555678910 1112 13|50 mm, 1/4" Bussola giravite, esagono incassato 3 4 5 6 8 10|37 mm

1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a intaglio 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a croce PH 1 2 3|37 mm

1/4" Bussola giravite, per viti con impronta a croce PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" Bussola giravite TX con perforazione T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40|37 mm
1/4" Prolunga per chiave a cricchetto 100 mm, 1/4" Leva scorrevole | 115 mm, 1/4" Snodo cardanico | 32 mm

1/2" Cricchetto reversibile 2K a levetta dentatura fine, 72 denti | 250 mm

1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 21 22 2324 26 27 28 30 32

1/2" Chiave a bussola esagono incassato 6 7 8 9 10 12 14|55 mm, 1/2" Inserti per candele 16 21 mm | 65 mm

1/2" Prolunga per chiave a cricchetto 125 250 mm, 1/2" Leva scorrevole | 250 mm, 1/2" Snodo cardanico | 66 mm

Chiave a rullino, regolabile 8" 200 mm

R2235 0005
SET DI GIRAVITE, PINZE,
MARTELLI, SCALPELLI

in modulo di espanso 3/3, 23 pezzi

&4 RL]®
N[ WS

Assortimento No. Contenuto
R22041004/ R22350005  Pinza combinata 180 mm, tronchese laterale 160 mm, pinza becchi mezzo-tondi, diritta 200 mm,
R22071004 giraviti a taglio 3 4 5,5 6,5 mm, Giraviti a croce PH 12, Giraviti TXT10 T15T20 725 T30 T40, Pinza regolabile 10" 250 mm,

Martello per fabbri 300 g, Scalpello piatto 125 mm, 150 mm
Unghietta 125 mm, Punzone 4 mm | 120 mm, Cacciaspine 4 mm | 120 mm, Punteruolo 3 mm | 150 mm

R22350006
CRICCHETTO AD ANELLO E
SET DI CHIAVI APERTE DOPPIE

in modulo di espanso 3/3, 22 pezzi

150 W o

Assortimento No. Contenuto
R22041004/ R22350006  Chiave a cricchetto combinate SW891011121314 151617 18 1920 22 mm
R22071004 Chiavi a due bocche SW 6x7 8x9 10x11 12x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
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GEDOREV

UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider StraB3e 149

42899 Remscheid - GERMANY

Tel. +49(0) 2191- 596 - 0

Fax+49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com

www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. +49(0) 2191- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer StraBe 41

78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 771 83223-0

Fax +49 77183223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-StraB3e 12

71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
T-+4970429441-0

F+497042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1

8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 /363 64 00
Fax+43 (0) 3174 /363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa

PO Box 68, New Germany, 3620

SOUTH AFRICA

Tel. +27(0) 31/705 3587

Fax +27 (0) 31/705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

Suo distributore

Comwerks.r.l.
Via Mac Mahon38

20155 Milano - ITALY

Tel. +39 02 316638

Fax +39 02 315603
comwerk@comwerk.it
www.comwerk.it

3299597_Pro_GEDred_GWF_COM_IT_IMPULSE_21

GEDORE IBERICA S.L.

¢/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN

Tel. +34-945-29 22 62

Fax +34-945-29 2199

gedore@gedore.es

www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00

Fax +44 (0) 1756 /79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare Il
10, avenue du Fief - Bat. 12

BP 79144 Saint-Ouen-I'Auméne
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33(0)13440 16 60

Fax +33(0)134 4016 61
jadore@gedore.fr

www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV

Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31(0)172/4273 50

Fax +31(0) 172/ 4273 60
technag@gedore.nl

www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon — 122051

Haryana - INDIA

Tel. +91(0) 124 22910 — 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Zwirki i Wigury 56a
43-190 Mikotow - POLAND
Tel. +48 (0) 32/738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina

Sao Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200

Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,

SC29418 - USA

Tel. +1-843/225 50 15

Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,

Minhang, Shanghai - CHINA 201109

Tel. +86-21-3388 7258

Fax +86-21-3388 7259

Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn

www.gedore.cn

GEDORE TOOL CENTER 000

4.-ya Magistralnaja H11/1

123007 Moscow - RUSSIA

Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000

Fax+7 (8) 9852299 880
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group
gedore.com - ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION periodo
validita: 01/04/2021 - 31/03/2022.
Solo fino a esaurimento scorte.

Prezzi di venta consigliati, IVA esclusa, per pezzo/set. Consegna senza utensili
decorazioni. Con riserva di modifiche tecniche. Con riserva di errori di composizione ed
errori di stampa in relazione a dati e prezzi. | prezzi senza |'applicazione dell'IVA

valgono solo per i rivenditori e 'utenza commerciale. Per qualsiasi chiarimento contattare

il proprio rivenditore.



